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Parametros gerais de configuracao

Servidores
Usuario: seulogin@utfpr.edu.br
Senha: sua senha

Windows 10

No canto inferior direito (ao lado do reldgio do sistema) clicar com o botao direito no icone de rede
referente as conexdes de rede, como mostra a imagem a seguir.

e e Internet

o tornar uma cone imitada.
()
Hotspot mével

(& B 9= tm 71 ) 10:01

Clicar em Central de Rede e Compartilhamento. Em seguida clicar em Configurar uma nova
conexao ou rede. Apds, selecionar Conectar-se manualmente a uma rede sem fio e clicar em

R Inice Status Exibir suas informactes basicas de rede e configurar as conexdies
S— 5 Exilyir redes ativas
Localizar uma configuragio Status da rede
T Rede 2 Tipa de acesso: Initermet
Rede publica Conexdes: § Ethermet
Rede e Internet g @ P
@ Alterar as configuragSes de rede
e Ethernet B —
e fiade puiblica s Configurar uma nova conexdo ou rede
Configure uma conexbe de banda largs, discada ou VPN; ou configure um reteader ou pente de
" Wi-Fi Vocé estd conectado a Internet i
5Se seu plano de dados for limitado, vocé podera tornar esta rede : Solucionar problemas
T Ethemet uma conexdo limitada ou alterar outras propriedades. Diagnostique e repare problemas de rede ou cbtenha informagSes scbre coma salucionar
problemas.
g Ethernet 9.64 GB
£ Conexdo discada Naos ditimos 30 dia Escolher uma opgio de conexdo
o VPN Propriedades Uso de dados
E,',a Conectar-se 3 Internet
47 Modo aviso -
@ Maostrar redes disponiveis Tak Configurar uma nova rede
&) Hotspot mével
ﬁ [Conectar-5¢ manualmente a uma rede sem fio
. ol cnecte s uma rede ocults ou crie um novo perfil sem fio.
@ Progy Configuragées avangadas de rede
“” Conectar a um local de trabalho
g Alterar opgdes de adaptador
Veja adaptadores de rede e altere as configuragdes de conexio.
% Central de Rede e Compartilhamento
Para as redes ds quais vocé se conecta, decida o que vocé deseja
conmpartilhar Cancelar

Na préxima tela, digitar UTFPR-SERVIDOR no campo Nome da rede. Em Tipo de seguranca
selecionar WPA2-Enterprise. Em Tipo de criptografia, selecionar AES. Deixar em branco o
campo Chave de Seguranca. Clicar em Avancar.

Na préxima tela clicar em Alterar configuracoes de conexao.
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4 & Conectar-se manualmente a uma rede sem fio

Digite as informacgdes da rede sem fio que deseja adicionar

Nome da rede: [UTFPR-SERVIDOR |
Tipo de seguranga: WPAZ-Enterprise ~
Tipo de criptografia: AES

Chave de Seguranga: Ocultar caracteres

Iniciar esta conexdo automaticamente

[] Conectar mesmo que a rede ndo esteja difundindo

Aviso: com esta opgdo, a privacidade do computador podera estar em risco.

»F Conectar-se manualmente a uma rede sem fio

UTFPR-SERVIDOR adicionado(a) com éxito

—> Alterar configuragdes de conexdo
Abre as propriedades da conexdo para que eu possa alterar as
configuragées.

Fechar

Na préxima tela, na guia Seguranca, na opcao Tipo de seguranca: selecionar WPA2-Enterprise.
Em Tipo de criptografia: selecionar AES. Em Escolha um método de autenticacao de rede:

selecionar Microsoft: EAP protegido (PEAP).

Em seguida, clicar no botao Configuracoes. Na nova janela, desmarcar a opcao Ao conectar:
Verificar a identidade do servidor validando o certificado e marcar a opcao Ativar Reconexao
Rapida. Em Selecionar Método de Autenticacao: escolher Senha segura (EAP-MSCHAP v2).
Finalmente, clicar em configurar.... Desmarcar a caixa de selecao Usar automaticamente meu
nome e senha de logon do Windows (e o dominio, se houver).

UTFPR-SERVIDOR Propriedades de Rede Sem Fio

Conexdo | Seguranga

Tipo de seguranca: WPA2-Enterprise

Tipo de criptografia; AES

Escolha um método de autenticacdo de rede:
Microsoft: EAP protegido (PEAP) v Configuragies

Lembrar minhas crédenciss para esta conpaio
sempre gue fizer logon

Configuracfes avancadas

b4
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Parametros gerais de configuracdo

Propriedades EAP Protegidas

Ao conectar;

[ ] Verificar a identidade do servidor validando o certificado

Conectar a estes servidores (exemplos: srv 1;srv2;. *\.srv3\.com):
LY

W} 2AA Certificate Services
(] Baltimore CyberTrust Root

[] Certum Trusted Network CA

[] Class 3 Public Primary Certification Authority
[] DigiCert Assured ID Root CA

[] DigiCert Global Root CA

[ DigiCert Global Root G2

£

MNotificactes antes da conex3o:

Informar a0 usuario se a identidade do servidor ndo puder ser ve

Selecionar Método de Autenticacio:

Senha segura (EAP-MSCHAP v2) ~ | Configurar...

] ativar Reconexdo Répida
[ ] Desconectar se o servidor ndo tiver TLV com ayptobinding

[JHabilitar Privacdade de
Identidade

o] [ o
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Propriedades de EAP MSCHAPy2 X

Ao se conectar;

|:| Usar automaticamente meu nome e senha de
logon do Windows (= o dominio, s houver)

| OK | I Cancelar A

T Camore CYIDET TS RO
[] certum Trusted Metwork CA
[ ] dass 3 Public Primary Certification Authaority
[[] pigicert Assured ID Root CA
[ ] pigiCert Global Root CA
[ pigiCert Global Root G2 v
< >

Motificactes antes da conexdo:

Informar a0 usuario se a identidade do servidor ndo puder ser ve

Selecionar Método de Autenticacao:

Senha sequra (EAP-MSCHAP vZ) w Configurar. ..
[ Ativar Reconex3o Rapida
[[] Desconectar se o servidor ndo tiver TLV com cryptobinding
[ ] Habilitar Privacidade de
Identidade
oK Cancelar

Pronto! Conexao configurada.
Agora, basta tentar a conexao, sera solicitada usuario e senha institucional.
Obs.: Lembre-se a sua senha é pessoal e intransferivel.
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